Genel tanıtım

Ultrasonla bir sıvı implozyon etkisi üretmek kolaydır.

Yani dalga genişlemesi ve sıkıştırması sıvı içinde çok sayıda mikro boşluk oluşturur. Bu boşluk gaz ve buharla doludur. Güçlü ses dalgaları sıkıştırma döngüsünde sıvı moleküller üzerinde pozitif etkiye, genişletme döngüsünde ise vakum etkiye sahiptirler. Sıvı ve biyolojik dokular arasında uyum vardır. Moleküler bağ düşük yoğunlukta yağ hücrelerinde zayıftır, ve güçlü ses dalgalarının neden olduğu düşük vakum fizikte “kavitasyon” olarak bilinen organize boşluklar üretebilirler. Hücre içinde ve dışındaki boşlukların neden olduğu implozyon moleküler hareketi başlatır ve yüksek bir enerji düzeyi meydana getirir. Bu sonunda yağ hücrelerinin kırılmasına neden olur. 

GS8.1 vakum&ultrason zayıflama makinesi kavitasyon teorisini uygular, yoğun vibrasyon uygulamak için 40kHz-1MHz ultrason kullanır, bu yağ dokularında bir iç patlamaya neden olur ve bu nedenle lipositten kurtulur. İnatçı ve derin yağı etkin şekilde kırabilir ve liposit miktarını ve boyutunu azaltır. Diatermal ve vakum emişi liposit ve doku sıvısı akışını hızlandırabilir ve lenf sisteminden yağ asidi, atık ve toksinin boşaltılmasına yardımcı olur. Vakum fonksiyonu liposit ve yağ dokularının sıvı akışını kolaylaştıracak, sonra toksinlerin ve atıkların salgılanmasını hızlandıracak, yağ eliminasyonu etkisi, zayıflama, cilt sıkılaştırma ve kas esnekliği artırımı sağlayacaktır. 

İşletim

1. Aksesuarları iyi şekilde yerleştirin ve ana gövdeye bağlayın.

(1) Vakum ve ultrason başlığını [5]’e takın.

(2) M80 ultrason başlığını [2]’ye takın.

(3) M50 ultrason başlığını [4]’e takın.

(4) 4x başlığı [6]’ya takın.

(5) Servis freninin [7]’ye takın.

2. Güç kaynağı jakını [8]’e takın, gene güç anahtarını açın [9].

3. Ekrana dokunun, geçerli IC karını doğru şekilde [2]’ye takın, metal çip tarafı pozitifte olmalıdır. Ekran arayüzünü (Şekil 1) olarak gösterir.

Fonksiyon prosedürü

1. Bu noktada arayüzü Şekil 2’de olduğu girmek için “Fonksiyon” butonuna basın, “V.B” modunda makine bekleme durumu tedaviyi yapmak için vakum&ultrasonun kullanılması anlamına gelir.

(1) Ayar vakum modları P1 – P6’dır. Seçmek için vakum modunda “◄” “►” tuşlarını tıklayın.

	mod
	emiş
	inme
	Vakum
	Fonksiyon

	P1
	0.9 s
	1.2 s
	100 kpa
	derin olmayan yağ ayrımı (ince parçalar)

	P2
	1.2 s
	0.5 s
	100 kpa
	derin yağ ayrımı (yağlı parçalar)

	P3
	1.5 s
	1.5 s
	100 kpa
	derin yağ ayrımı (tane yağlı parçalar)

	P4
	8.0 s
	2.0 s
	80 kpa
	Şekillendirme (bel, karın, sırt)

	P5
	13 s
	3.0 s
	80 kpa
	Şekillendirme (kucak, kol)

	P6
	--s
	--
	70 kpa
	Detoks, şekillendirme, zayıflama


İpucu: 
P1 – P3 modlarında, şişme ve inme zamanını düzenleyebilirsiniz (0.1 – 3.0 s)


P4 – P6 modlarında, emiş zamanı, bırakma zamanı düzenlenemez.


Vakumun emişi hastalara göre uygun şekilde ayarlanmalıdır.

(2) Vakum yoğunluğu ayarı 10kpa (zayıf) – 100 kpa arasıdır (güçlü). Seçim için Yoğunluk bölümünde “◄” “►” tuşlarını tıklayın.

(3) Yoğunluk modları ayarı P1-P10 arasındadır. P1-9 arasında nabız dalgası çıkışıdır, P10 sürekli dalga çıkışıdır. Seçmek için güçlü ses dalgasında “◄” “►” tuşlarını tıklayın.

(4) Güçlü ses dalgası yoğunluğu 0.5 w/cm2 (zayıf) – 5.0 w/cm2 (güçlü arasındadır). 

Seçmek için “Güçlü ses dalgası” modunda “Yoğunluk” bölümündeki “◄” “►” tuşlarını tıklayın.

(5) Arayüzünü (Şekil 3)’de olduğu gibi girmek için “çalışma süresi” bölümünü tıklayın. Sağlık bakımı süresini ayarlamak için “◄” “►” tuşlarını tıklayın.

(6) “Başlat” tuşunu tıklayın; durdurmak için “Duraklat” tuşuna tıklayın.

(7) Zaman bitmişse, makine otomatik olarak duraklayacaktır. Sonra (Şekil 4)’de olduğu gibi ara yüzü girin, (Şekil 3)’te gösterildiği gibi ara yüzünü girmek için herhangi bir tuşa tıklayın.

2. M80 Ultrason başlığı kullanmak için “M80” yazısını tıklayın, Şekil 5’te gösterildiği gibi makine fokalize ultrason tedavi prosedürü bekleme durumuna girer. Ayar hassasiyeti 5 w/cm2 (zayıf) – 25 w/cm2 (güçlüdür). Düzenlemek için “◄” “►” tuşlarını tıklayın.

3. Şekil 2’de gösterildiği gibi arayüzünü girin. 

(1) M50 ultrason başlığını kullanmak için “M50” yazısını tıklayın, makine şekil 6’nın gösterdiği gibi bekleme durumunda kalır.

(2) 4X ultrason kartını kullanmak için 4X yazısını tıklayın, makine şekil 7’nin gösterdiği gibi bekleme durumunda kalır.

Diğer

* “Yardım” programına girmek için “?” tuşunu tıklayın.

* Önceki sayfaya dönmek için “†” tuşunu tıklayın.

* Çalışmayı durdurmak için “Stop” yazısını tıklayın. Kullanıma devam edin,  ekrana rastgele olarak tıklayın, önceki ara yüzüne dönün.

Yardım Prosedürü

1. Şekil 8’de gösterildiği gibi ara yüze girmek için “Yardım” tuşunu tıklayın.

2. Ekranda kelimeler aşağıdaki gibi görülür. Okumak için tıklayın.

Teori

Fonksiyon
: M80 ultrason başlığı



  M50 ultrason başlığı



  4x sabit ultrason kartı



  Vakum ve ultrason başlığı

Uyarı

Yasak grup

Ayar prosedürü

1. Şekil 9’da gösterildiği gibi “Set” tuşunu tıklayın ve ara yüze girin.

2. Ekranda kelimeler aşağıdaki gibi gözükür, “Onayla” tuşunun tıklanması yeterli olacaktır.

Ses: on (konuşma) OFF (sessizlik)

Zaman: gün/ay/yıl  hafta

Dil:  İngilizce

Parlaklık: yüksek parlaklık, düşük parlaklık

Gözden Geçir: “onayla” tuşunu tıklayın,  ve ekran üzerindeki ipucuna göre çalıştırın.

Genel olarak tuş yerlerinin düzeltilmesi için kullanılır.

Set: şifre ayarı için kullanılır.

Fonksiyonlar ve işletim

M80 ultrason başlığı

GS8.1 vakum&ultrason zayıflama makinesi kavitasyon teorisini uygular, yoğun titreşim yapmak için 40 kHz-1MHz ultrasonu kullanır, yağ dokularından bir iç patlamaya neden olur ve bu şekilde lipositten kurtulur. İnatçı ve derin yağı etkin bir şekilde ayırabilir, liposit miktarını ve boyunu azaltır. Diatermal ve vakum emişi liposit ve doku sıvısı akışını azaltır, lenf sistemi üzerinden yağ asitinin, atık ve toksinin boşaltılmasına yardımcı olur. Vakum fonksiyonu lipositin ve yağ dokularının sıvı akışını canlandırır ve toksinlerin ve atıkların salgılanmasını hızlandırır, yağ giderilmesi, zayıflama, cilt sıkılama ve kas esnekliği zenginleştirme etkisi sağlar.

1. Etli parçalarda jel uygulanır (örneğin karın, kalça, uyluk). Miktar ultrason başlığının hareket esnekliğine bağlıdır. 

2. Çalışma zamanını ayarlayın (her parça 10 dakika), çıkış yoğunluğunu düzenleyin (5w/cm2 – 25w/cm2).

3. “Başlat” tuşuna basın, servis frenini ayaklarınızın altına koyun, çalışmayı başlatmak için basın, duraklatmak için uzaklaştırın.

4. Güzellik uzmanı ultrason başlığını tutar, cilt üzerinde yavaşça oynatır, dairesel veya düz olarak arka arkaya döndürür, diğer elle yağ ultrason başlığına doğru itilir.

5. Arkada kullanmayın, kemiklerde kullanmaktan kaçının.

6. Kadınlar karın bakımı yaparken rahim üzerinde kullanmayın. Adet sırasında karın tedavisinden kaçınılmalıdır.

* Yeterli jel gereklidir, ortam yeterli değilse acı hissedebilirsiniz.

* Günlük bakım için toplam tedavi süresi 30 dakika içinde olmalıdır.

7. Ayar zamanı aşılırsa makine otomatik olarak duracaktır.

8. Artıkları sıcak havlu ile temizleyin, ultrason başlığını temizlemek için ılık havlu kullanın.

M50 Ultrason Başlığı

0.8Mhz gücünde ultrason kullanın, bununla subkütan yağı çözmek için cildin derinlerine nüfuz edilebilir. Saniyede bir milyon kez yüksek hızda titreşim hücre moleküllerini içerideki yoğun şekilde tahrip eder ve yağı azaltır, liposit boyutunu çözer, cilt elastikliğini artırır. Termal etki hücre metabolizmasını hızlandırabilir, kan dolaşımını ve lenf akışını canlandırabilir. Sığ yağa karşıdır ve daha az yağ parçaları sağlar.

1. Tedavi gereken cilt üzerine yeterli jel uygular.

2. Çalışma modunu seçin (P1-P10), çıkış yoğunluğunu düzenleyin (0.5 w/cm2-5.0 w/cm2), çalışma süresini ayarlayın (her parça 15 dakika).

3. “Başlat” tuşunu tıklayın, makine çalışmaya başlar. Güzellik uzmanı cilt üzerinde ultrason başlığını yavaşça hareket ettirir, dairesel veya düz çizgi olarak hareket ettirir, hareketsiz olarak durmaz.

4. Ayar zamanı biterse makine otomatik olarak duraklayacaktır.

5. Kalanları sıcak havlu ile temizleyin, ultrason başlığını temizlemek için sıcak havluyu kullanın.

* Günlük tedavi 60 dakika içinde olmalıdır.

4x ultrason kartı

Saniyede bir milyon kez ultrasonik titreşimle üretilen enerji subkütan doku tarafından emilecektir ve ısıya dönüştürülecektir, bu daha sonra sıvı akışını hızlandırabilir ve büyük molekülleri ayrılabilir, yağı etkin şekilde çözebilir, selüliti azaltabilir. Yağ birikimli bölümler içindir (örneğin: karın, kalçalar, uyluklar)

1. Tedavisi gereken parçalara göre uygun bağlayıcıyı seçin. Ultrason kartına jeli eşit şekilde uygulayın ve bağlayıcıların içine koyun. Yatay veya dikey olarak koyabilirsiniz.

2. Çalışma modunu seçin, çalışma modu ayarı tamamen nabız dalgası çıkışıdır, çıkış yoğunluğunu düzenleyin (0.5 w/cm2-5.0cm2)

3. “Başlat” yazısına tıklayın, makine çalışmaya başlayacaktır.

4. Eğer ayar zamanı aşılırsa, makine otomatik olarak askıya alınacaktır. Güzellik uzmanı ilk önce ultrason kartını alır, daha sonra bağlayıcıları açar.

5. Artıkları sıcak havlu ile temizleyin, ultrason başlığını temizlemek için sıcak havlu kullanın. 

Vakum&Ultrason başlığı

Vakum ve 1 MHZ ultrason kullanır, derindeki yağ çözümü, yağ ayrımı, detoks, sıkılama ve şekillendirme, yağlı bölümlerde farklı derinlikte masaj için mükemmel kombinasyon. Subkütan yağı ayırabilir, selülit birikmesini azaltabilir, lenfi düzeltir ve lenf sisteminde çözülen yağlı asiti ve toksini boşaltır. Vücut şekillendirmesinde hemen etkilidir. 

1. Cilt üzerine yağ uygular, miktar vakum&ultrason kafasının hareket esnekliğine göre olmalıdır. 

2. Vakum&ultrason çalışma modunu seçer, vakum emişini ve çıkış yoğunluğunu düzenler, çalışma süresi ayarlanır (her parça 20 dakika).

3. Güzellik uzmanı çalışma başlığını tutar ve cilt üzerinde yavaşça gezdirir, hareket beraber ve eşit asılmalıdır. Vakum emişi müşterilerin dayanıklılığına göre düzenlenmelidir. Yağ çözme işlemini yapmak, toksini çıkarmak için düz yönde tekrar tekrar hareket ettirin.

Önerilen işlem akışı

1. Müşteriden duş almasını veya lokal temizlik yapmasını isteyin.

2. Bakımı gereken bölümlere göre yağ parçalama bakımını yapmak için M80/M50 başlığını seçin (yaklaşık 20-30 dakika).

3. Yağlı bölümde, daha güçlü bakım için 4x sabit yağ parçalama kullanın (yaklaşık 20-30 dakika).

4. Yağ parçalama bakımı bittikten sonra, ürün artıklarını temizleyin ve bir miktar masaj yapmak için yağ uygulayın.

5. Yağ ayırma, toksin çıkarma, zayıflama ve vücut güzellik bakımı için vakum&güçlü ses dalgası kafasını kullanın.

Uyarı

1. M50, M80, 4X yağ parçalama başlığını kullanırken yeterli jel olmalıdır. 

2. Ultrason başlığı enerji çıkışı sırasında uzun süre çalışma dışında kalmamalıdır. Hasardan kaçınmak amacıyla çalışmayı durdurmak için “duraklat” tuşunu tıklayın.

3. M50, M80 ultrason başlıkları uzun süre tek bölümde kalmamalıdır ve kemikler üzerinde kullanılmamalıdır. 

4. Servis frenine basın, M80 ultrason başlığı kullanırken ses dalgası ses dalgası bulunabilir.

5. M80 ultrason başlığı arkada kullanılamaz, kemikler üzerinde kullanmaktan kaçının. Günlük bakım her seferinde 30 dakika içinde olmalıdır.

6. 4X ultrason başlığı kullanmadan önce ilk önce bağlayıcıyı sıkılayın, sonra yağlı bölüm üzerinde çalıştırın, kemiklerden kaçının. Bittiğinde ilk önce çalışma başlığını çıkarın ve iyice yerleştirin, daha sonra bağlayıcıyı sökün.

7. Vakumu ve güçlü ses dalgası başlığını kullanırken cilt yaralanmasından kaçınmak için özüt yağı veya masaj yağı uygulanmalıdır. Sıkışmadan kaçınmak için jelimsi losyon kullanmayın.

8. Vakum yoğunluğu müşterinin dayanıklılığına göre zayıf ve güçlü arasında tedrici olarak ayarlanmalıdır. Lütfen ilk önce kalın kas veya yağlı bölümde çalıştırın, ince, kaza geçirmiş veya çok tüylü parçalar üzerinde kullanmayın.

9. Cilt ve sağlık durumu kişiler arasında değişkendir, operasyondan sonra kırmızı iz veya kızamık meydana gelebilir.

10. Desteklenen etkin ürünler varsa etki daha iyi olacaktır.

11. Kullanımdan sonra filtre şişesini temizleyin. Temizleme yöntemi: Filtre şişesinin altına biraz kağıt koyun, pistonu yükseltmek için parmaklarınızı kullanın, yağı dışarı sızdırın.

Yasak grup

1. Ateşi, bulaşıcı hastalıkları, akut hastalıkları olan kişiler.

2. Kalp hastalığı veya yapılandırılmış kardiyak ritm cihazı olan kişiler.

3. Ciddi yüksek kan basıncı, tümör hastalığı, astım, derin damar trombozu, varis, tiroit, kanser, epilepsi hastalığı olan hastalar.

4. Hemorajik hastalığı, travma, vasküler rüptür, cilt iltihabı, cilt hastalığı.

5. Hamile kadınlar

6. Adet dönemi sırasında karında kullanmayın. 

7. Medikal plastik bölümler veya içinde metal bulunan bölümler.

8. Anormal bağışıklık sistemine sahip kişiler.

Teknik özellikler

Voltaj

: AC 110V, AC 220V


Güç: [image: image1.png]


 350W

Frekans
: 1 MHz/80KHz/40KHz

Vakum basıncı: 0.1 Mpa

Ek Listesi

1. Vakum & ultrason başlığı


: 1 adet

2.M80 ultrason başlığı


: 1 adet

3. M50 ultrason başlığı


: 1 adet

4. 4X sabit ultrason kartı


: 1 adet

5. IC kartı




: 2 adet

6. Servis freni




: 1 adet

7. Bağlayıcı




: 1 set (10 adet)

8. Toucher




: 1 adet

9. Ek raf (küçük) 



: 2 adet

10. Ek raf (büyük) 



: 1 adet

11. Güç hattı




: 1 adet

12. Heksagonal vidalar 6*16


: 10 adet

13. Sekizgen anahtar M6


: 1 adet

